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1.2

2.1

2.2

Zweck und Geltungsbereich

Geltungsbereich

Die NBS-BT der MKB gelten ausschlief3lich fur die Eisenbahninfrastruktur der MKB. Fur die
Benutzung von Anschlussbahnen sind besondere Vereinbarungen mit dem jeweiligen Anschlie-
Rer abzuschlieRen.

Veroffentlichungen

Angaben, die von der MKB gem. ERegG zu vertffentlichen sind, werden unter folgender Inter-

netadresse bereitgestellt: www.mkb.de.
Die Internetadresse wird im Bundesanzeiger bekannt gegeben.

Allgemeine Zugangsvoraussetzungen

Anforderungen an das Personal, Orts- und Streckenkenntnis

Die MKB stellt den Nutzern ihrer Serviceeinrichtungen bei Bedarf tber die Pflichtleistungen
hinaus Unterlagen uber ihre Eisenbahninfrastruktur in dem fiir die Planung und Abwicklung des
Eisenbahnverkehrs erforderlichen Umfang zur Verfigung. Hierzu gehéren insbesondere die
ShV und weitergehende Informationen zu den 6rtlichen Verhéltnissen der Serviceeinrichtungen
sowie betriebliche und technische Daten fir die Nutzung dieser Einrichtungen. Die MKB ver-
mittelt den Benutzern der Schienenwege auf Antrag die erforderliche Streckenkenntnis und
Ortskenntnis.

Fur diese Leistungen erhebt die MKB Gebuhren entsprechend der jeweils gultigen Entgeltliste.

Anforderungen an die Fahrzeuge

Die zusatzlich zu den NBS-AT zu berilicksichtigenden Anforderungen an die Fahrzeuge erge-
ben sich aus den mafRgebenden Infrastrukturparametern.

Mafgebende Infrastrukturparameter
Strecke / Ubergabe-Bf Minden - Hille Minden - Klei- Minden - Amin-
Betriebsstelle Minden Fried- nenbremen ghausen
rich-Wilhelm-
StralRe
Streckenkategorie Eingleisige Nebenbahn, Normalspur
Streckenklasse D4 c2 c2 D4
(C4)9)
kleinster Bogenhalb- 150 m 120 m 150 m 150 m
messer 1)
max. Steigung 1:40 1:36 1:50
(1:39)3
Hochstgeschwindig- 25 km/h 50 km/h 40 km/h 30 km/h
keit
-4 -
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3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.15

Mafgebende Infrastrukturparameter

Strecke / Ubergabe-Bf Minden - Hille Minden - Klei- Minden - Amin-
Betriebsstelle Minden Fried- nenbremen ghausen
rich-Wilhelm-
Stral3e
max. Zuglange 2) 470 m 109 m 170 m 220 m

1) In Hafen- und Industriegleisen sowie bei Anschlussbahnen R =100 m mdglich
2) Unter bestimmten betrieblichen Voraussetzungen sind langere Ziige moglich.
%) Werte in () bis Bf Nammen-Grube

Benutzung der Eisenbahninfrastruktur

Allgemeines

Nutzungsart

Strecken der MKB werden Ublicherweise fur den Guterverkehr benutzt. Personensonderzug-
fahrten sind auf einzelnen Strecken mdglich. Die MKB informiert Benutzer auf Anfrage tber die
hierzu vorhandene Infrastruktur und die betrieblichen Bedingungen.

Betriebsverfahren

Auf dem Streckennetz der MKB gilt die FV-NE. Alle Zugfahrten werden im Zugleitbetrieb durch-
gefuihrt. Die ortlichen Besonderheiten sind in der Sammlung betrieblicher Vorschriften (SbV)
der MKB festgelegt.

Die Eisenbahninfrastruktur der MKB schlief3t im Bf Minden Friedrich-Wilhelm-Stral3e an den Bf
Minden Gbf der DB AG an. Alle Ubergénge zwischen den Netzen der MKB und der DB AG sind
Rangierfahrten.

Betriebszeiten

Grundsatzlich kdnnen alle Serviceeinrichtungen der MKB jederzeit genutzt werden.

Die regularen Betriebszeiten auf der Eisenbahninfrastruktur der MKB sind an Werktagen, Mon-
tag bis Freitag von 4:30 Uhr bis 20:00 Uhr. AuRRerhalb dieser Zeiten ist der Eisenbahnbetrieb
gegen Erstattung der zusatzlichen Betriebsfihrungskosten maglich.

Schlissel

Fur die Bedienung der Bahniibergangssicherungsanlagen und der elektrisch ortsbedienten
Weichen werden Schlissel bendtigt. Die Schlissel kdnnen gegen Abgabe einer Pfandgebiihr

bei der MKB geliehen werden.

Kommunikation

Die Zugmeldungen und Rangieranweisungen werden tber Mobiltelefon an die MKB- Zugleit-
stelle (0571-93444-60) abgegeben. Zugangsberechtigte miissen die Telefonnummer, unter der

-5-
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ihre Personale erreichbar sind, zuvor der Eisenbahnbetriebsleitung der MKB bekanntgeben. Im
Nutzungszeitraum muss die angegebene Rufnummer jederzeit erreichbar sein.

Nutzungsvertrage

Die MKB schlie3t mit den Benutzern ihrer Eisenbahninfrastruktur Infrastrukturnutzungsvertrage

entsprechend einem veréffentlichten Mustervertrag ab.

Serviceeinrichtungen

Als Serviceeinrichtungen nach Anlage 2 Nr.2 ERegG stehen Zugangsberechtigten zur Verfu-

gung:
. LadestralRen (Giterterminals)
=  Bf Minden Friedrich-Wilhelm-StralRe
=  Bf Minden-Oberstadt
= Bf Hartum
° Abstellgleise

= Bf Minden Friedrich-Wilhelm-StralRe
= Bf Minden-Oberstadt

Bahnsteige und Behelfsbahnsteige zur Verfligung:

Bahnhof/Hp Gleis- B_ahnstelg-
Nr. lange
Minden Friedr.-
Wilh.-Str 2 20m
Minden-Oberstadt 1,5 143 m
Hp Hahlen 63 m
Hp Specken 145 m
Hp Kleinenbremen 72
. Stromversorgung an Elektranten mit 400 V /230 V

= Bf Minden Friedrich-Wilhelm-Stral3e
. Ent- und Versorgungsanlage fir Fahrzeug-wC
= Bf Minden Friedrich-Wilhelm-Stral3e
. Grube fur Grobreinigung von Eisenbahnfahrzeugen

=  Bf Minden Friedrich-Wilhelm-Stral3e
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4.1

41.1

4.1.2

4.2

42.1

3.3.1 Kapazitit der Serviceeinrichtungen

Aufgrund des hohen Anteils kurzzeitig genutzter Serviceeinrichtungen der MKB wird die aktu-
elle Kapazitat der Serviceeinrichtungen kurzfristig ermittelt und auf Anfrage bekannt gegeben.

3.3.2 Zuweisung von Serviceeinrichtungen

Die Vergabe der Nutzung der Serviceeinrichtungen erfolgt nach folgenden Grundsétzen:

- Vergabe in der Reihenfolge der Anmeldung,

- vertraglich gebundene Nutzung vor neuangemeldeter Nutzung,

- Nutzung mit einer Zeit Uber mehrere Fahrplanperioden vor Nutzung mit einer Zeit von einer
Fahrplanperiode oder gelegentlicher Nutzung.

Nutzungsentgelt

Entgeltgrundsétze fur Rangiertrassen

Preisbildung

Das Trassenentgelt setzt sich zusammen aus dem Grundpreis fir Rangiertrassen multipliziert
mit der Zeitdauer der Belegung der Gleise. Die Dauer der Rangierzeit wird arbeitstaglich auf
volle Stunden aufgerundet.

Fur den Ubergang zwischen den Netzen der MKB und der DB AG wird ein auf die einzelne
Rangierfahrt bezogenes Entgelt berechnet. Das Entgelt ist giltig fir die Inanspruchnahme der
Ubergabegleise zu einer Dauer von max. ¥ Stunde. Bei langerem Aufenthalt wird erneut ein
Entgelt in gleicher Hohe erhoben.

Stornokosten
Fur die Abbestellung der Nutzung von Serviceeinrichtungen wird ein Stornierungsentgelt nach

den folgenden Grundsatzen erhoben. Ungenutzte, nicht stornierte Serviceeinrichtungen wer-
den zu 100 % abgerechnet.

Zeitpunkt der Stornierung vor Stornokosten
der bestellten Nutzung der Ser-
viceeinrichtung

3 Tage kostenfrei
weniger als 3 Tage 50 %
weniger als 24 Stunden 90 %

Entgeltgrundsétze fur Hafen- und Industriegleise

Preisbildung

Fur die Benutzung der Hafen- und Industriegleise wird ein auf die einzelne Bedienungsfahrt
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4.3

43.1

4.3.2

4.3.3

4.4

44.1

bezogenes Entgelt berechnet. Das Entgelt ist gultig fur eine vollstdndige Bedienungsfahrt, also
Hin- und Ruckfahrt einschliel3lich des Aufenthaltes im Gleis bis zu einer Dauer von max. 1
Stunde. Bei langerem Aufenthalt wird erneut ein Entgelt in gleicher Héhe erhoben.

Stornokosten

Stornokosten werden nach der vorstehenden Tabelle (Pkt. 4.1.2) erhoben.

Entgeltgrundsatze fur Anlagen

Preisbildung

Fur die Benutzung von Gleisen fiur Zugbildung, Rangierfahrten und Abstellungen sowie fir die
betriebliche und technische Behandlung von Schienenfahrzeugen im Guterverkehr und im Per-
sonenverkehr stellt die MKB Serviceeinrichtungen zur Verfiigung.

Das Entgelt fiir die Nutzung der Serviceeinrichtungen ist abhangig von der Beschaffenheit der
Serviceeinrichtungen und von der Art und Dauer ihrer Nutzung.

Der Preis fur die Nutzung von Gleisanlagen wird gebildet aus der Jahresgrundmiete flr das
Gleis zuzuglich des langenabhéngigen Mietpreises multipliziert mit der Lange des Gleises und
mit dem Anbindungsfaktor. Sofern betrieblich méglich, kann sowohl eine teilweise als auch eine
zeitweise Nutzung von Gleisen auf der Grundlage der Anlagenpreisliste vereinbart werden.
Die kleinstmogliche Verrechnungseinheit ist die Gleislange fir ein Fahrzeug je Abstelltag.

Nachlasse

Fur die langerfristige Anmietung von Gleisen werden Nachldsse nach der folgenden Tabelle
gewahrt.

Entgeltnachlasse fir langerfristige Anmietung

Mietdauer fir Gleise Nachlaf3

ab 3 Monate 5%

ab 6 Monate 8 %

ab 1 Jahr 10 %
Stornokosten

Stornokosten werden auch bei Ricktritt von Bestellungen erhoben, die nach der vorstehenden
Tabelle rabattiert werden. Bei vorzeitiger Abbestellung von Gleisen entfallt der Entgeltnachlal3.
Zusatzlich wird eine Stornogebuhr in Hohe von 5 % der vereinbarten Miete erhoben. Kann das
Gleis anderweitig vermietet werden, so entfallt diese Gebuhr. Ungenutzte, nicht stornierte Ser-
viceeinrichtungen werden zu 100 % abgerechnet.

Entgeltgrundsatze Bahnsteignutzung

Preisbildung
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4.5

4.6

5.1

5.1.1

5.1.2

Die Entgelte fur die Bahnsteignutzung sind in der Entgeltliste fiir Serviceeinrichtungen aufge-
fuhrt, ebenso (als Teil des MZP) in der Entgeltliste fur die Nutzung

der Schienenwege.

Stornokosten

Entfallt.

Personalkosten

Die Personalkosten werden ermittelt aus der Zeitdauer der Leistung multipliziert mit dem in der
Preisliste festgelegten Stundensatz fur den Mitarbeiter. Die Leistungsdauer wird dabei auf volle
1/10 Std. aufgerundet.

Aus arbeitsrechtlichen Griinden wird eine Mindesteinsatzzeit je Mitarbeiter von 3 Std. berech-
net. Bei kurzerer Leistungsdauer wird die tatsachliche Zeitdauer nur dann in Ansatz gebracht,
wenn die Leistung im Zusammenhang mit anderen Leistungen (auch fur andere Auftraggeber)
erbracht wird.

Entgeltliste

Die jeweils aktuellen Entgeltsatze werden in einer gesonderten Entgeltliste verdffentlicht. Die
Entgelte verstehen sich zuziglich Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen Hohe.

Rechte und Pflichten der Vertragsparteien

Information zu einzelnen Rangierfahrten

AuRergewdOhnliche Sendungen

Fur den Transport auBergewdhnlicher Sendungen ist eine besondere Genehmigung der MKB
erforderlich. Soweit mdglich, wird fir dauerhaft wiederkehrende gleichartige aul3ergewdhnliche
Sendungen eine zeitlich befristete Dauergenehmigung erteilt.

Sind fur die Durchfiihrung von auRergewohnlichen Sendungen Anderungen an der Infrastruktur

der MKB erforderlich, so werden die hierfur anfallenden Kosten dem Benutzer der Serviceein-
richtungen aufwandsbezogen in Rechnung gestellt.

Gefahrquttransporte

Fuhren Benutzer der Schienenwege der MKB Gefahrguttransporte gem. GGVSEB auf Schie-
nenwegen der MKB durch, so ist spatestens beim Ubergang der Sendungen auf die Schienen-
wege der MKB eine Ausfertigung der Wagenliste mit den Angaben zum Gefahrgut an die Be-
triebsleitzentrale MKB zu Ubergeben. Sollen Wagen mit geféhrlichen Gutern langere Zeit auf
der Infrastruktur der MKB verbleiben, so ist alle 24 Stunden eine Gefahrgutiiberwachung (gem.
Kap. 1.10 RID) durch das nutzende EVU durchzufihren. Alternativ kann eine Anfrage an die

-9-
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MKB zur Durchfuhrung gestellt werden.

Stérungen und Besonderheiten in der Betriebsabwicklung

Im Streckennetz der MKB kénnen dauernde oder voribergehende Langsamfahrstellen vorhan-
den sein. Diese fuhren nicht zu einer Minderung des Trassenpreises. Die aktuelle La ist auf

dem Triebfahrzeug mitzufiihren.

Fir den Einsatz von Dampflokomotiven sind Einschrankungen infolge erhdhter Brandgefahr

maoglich.

Notfallmanagement

Das Notfallmanagement fir die Eisenbahninfrastruktur der MKB ist in der SbV geregelt. Grund-

lage ist die Buvo-NE.

Unfallmeldestelle ist die Betriebsleitzentrale (BLZ) der MKB [Tel. 0571 / 9 34 44-60 alternativ
(wenn nicht besetzt) Tel. 0172 5233010]
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